Swp 3 ラックを設置して本製品 
を取0付ける 

本体は日 A 規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用しま 
す。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。 

ラックの設置および本体のラックへの設置じついては「ユー 
M ザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してください。 



スタビライザを 
取り付ける 


L ソ下の環境条件を 
満たした場所 
<動作時> 

室内涵度：10で〜3己で* 
湿度： 20%〜80〇/〇 
温度勾配：±10で/時 
気圧： 749〜1040 hpa 
<休止時> 

室内温度：己で〜40で* 
湿度：10%〜80% 

温度勾配：±1已で/時 
気圧： 749〜1040 hpa 


Step 2 内蔵オプションを取 D 付ける 

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していな 
い場合や 「 BTO (工場組み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様は 
ステップ3へ進んでください)。 

「ユーザーズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してくださ 
mM し、また、インストールする 0 S じよっては、一部八ードウエ 
アの制限がありまず旧 TO (工場組み込み化荷）モデルを除 
く）。 「ユーザーズガイド」の r 導入編」を参照してま意事項を磕 
認してください。 


• 持ち運びの際は吕人 L ソ上で本体の底面をしっかりと持って運んでください。 

•水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。 
• 装置に添付されている電源コードがを使用しないでください。 

• 電源コードは指定された電圧でアース付のコンセントに接続してください。 

• 電源コードはたこ足配線にしないでください。 


ユーザーズ ガイドについて 

ユーザーズガイドは rEXPRESSBUILDERJDVD の中に格納されて 
います。ユーザーズガイドは Adobe ® Reader ™ で閲覧できる PDF 
ファイルで、 liTF の手順で表示- EP 刷することができます。 

① Adobe Reader びインス!ルされているコンピユータの電 
源を ON にする。 

② 添付の忙 XPRESSBUILDERJDVD をコンピユータの光ディスク 
ドライブにセットずる。 

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 

セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合が 
あります。そのような場合は、エクスプ□ーラから「マイコン 
ピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブのアイコ 
ンをダブルクリックしてください。 

「才ートランメニユー」の「ド 
キユメントを読む」をクリック 

' 。 I ゥ;ドキュメントを铁む 


③ 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


■-イパ ディスク （ Wn お' .V こ三:子：こ'占；する 
- _いげ イスク ( Unux なだこ午 巧す る 
トウ エアをセットアップする 


DVD 媒体読み込み機能のないコンピュータで閲覧したい 
場合は、ユーザーズガイドの3章 「 DVD 媒体読み込み機能 
のない管理 PC を使用したいとき」を参照してください。 

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うためのま意事項や 
Startup Guide では記載されていないセットアップに関する詳細 
な説明、運用やアップグレードに関する説明び記載されています。 
また、 HK 障かな？」と思ったときのトラブル回避の手だてやヴービ 
スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお 
読みください。 

PDF ファイルを閲覧するためには 、 Adobe Reader の日本 
語版が必要です 。 Adobe Reader はアドビ社の Web サイト 
から無償でダウン□ー ドすることができます （ http :// 
www . adobe . com / jp / products / acrobat / 
「 eadstep 2. htnnl )。 

またユーザーズガイドは、 NEC の Web サイトからダウン 
□—ドすることもできます （ http :// nec 8. conn / 一 [サポ ー 
卜情報]をクリックしてください）。 
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おを開けてか S 本製品が使えるよラになるまでの手順を説明し 
まず。このスタートアップガイドに従って作業してください。 


A 安をに関するご注意 


セットアップずる前に r ほ用上のごま意 J または r ユーザーズガイド J のな下の項をお読みの上、 
ま意事項を守って正しくセットアップしてください。 
r ををにかかねる表示について J 
r 使用上のごま 意〜化ずお読み< ださい〜 J 


めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれびありまず。 

内蔵型オプションの取り付け•取りがしは電源コードをコンセントか5巧いて行ってください。 

雷が鳴り出した日ケーブル類を含め本体に触日ないでください。落雷による感電のおそれがあります。 
「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除を、分解•修理•改造を行わないでください。 


A 注意 


Step ] 添付品を確認する 


• 本体 • 

参フ□ントべゼル ♦ 

• セキュリティキー ♦ 

(フ□ントべゼルに貼り付けられています） ♦ 
• 電源コード X 1 

• EXPRESSBUILDER パ、ソケージ *2 • 


ユーザーズ ガイド*1 
使用上のごを意 
お客様登録申込書 
保証書 

(本体捆包箱に貼り付け6れています） 
スタートアップガイド(本書） 


• スライドレール（アウターレール）取り外し工具 

巧 • 添付の rEXPRESSBUILDERJDVD は、セットアップ 
圍 (または再セットアップ)の時に必要となりますので大切 

に保管しておいてください。 

• 上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ 
パックや BT 0 (工場組み込み出荷)製品などは「組み込み 
製品-添付品リスト」をご確認ください。 

*1 ユーザーズガイドは rEXPRESSBUILDERJDVD 内に格納されてし^ます。これ 
を参照するには 、 Adobe Reader が必要となりますので、あらかじめご使巧の 
コンピュータへインストールしておいてください。 

*2 EXPRESSBUILDER ハ°、ソケージの内容につし^ては EXPRESSBUILDER 内のミ霸 
付品一覧を参照して < ださい。 


参照 
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Step 4 ケーブルを接続する 

ケーブルを本体に接続します。 


参照 


本体前面の八ードディスクドライブベイの形状やス□ット数 
ならびに背面の電源ユニットの構成が一部のモデルと異なり 
ますが、 I / O コネクタの配置は同じです。詳しくは「ユーザー 
ズガイド」の r 八ードウエア編」を参照してください。 


ディスプレイ装置* 


USB 機器 



シリアルインタ 
フェースを持つ 
機器 


八ブ/スイッチング八ブなど 


管理用ポート 
100 BASE - TX / 
10 BASE-T 


運用系ポート 
1000 BASE - T / 
100 BASE - TX / 
10 BASE-T 


マウス 

句 


最をに添付の電源 
コードをコンセント 
に接続する。 


背面 



USB 機器 


キーボード 


ディスプレイ装置が 


*1 電源コードは、 15 AJ ： rF のサーキットブレーカに接統すること。 
*2 前面と背面で排他。 


Step 5 電源を ON にする 

前面の POWER スイツチを巧して電源を ON にします。 


重要 


Step 目に示す手順を行う必要のない場 S ま、電源を ON に 
する前に Step 7をご覧ください。お買い求めにな5れたモ 
デルによっては、電源の ON 後、すぐにシステムのセット 
アッププ□グラムび起動したり、添付の 
rEXPRESSBUILDERJDVD を使ってセットアッププ□グ 
ラムを起動しなければな5ない場合びあります。 


POWER ランプ 


POWER スイ、ソチ 
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Step 6 巳 IOS の設定を変更する 

ご使用になる環境に合わせて BIOS(Basic Input Output System ) 
の設定を変更します。 — — — — 


操作方まや設をの詳細については r ユーザーズガイド」の 
mM 「八ードウエア編」を参照してください（日がや時間が正しく 
設走:されていることを確認してください）。 

システム BIOS の設定変更 

オプシヨンの UPS (無停電電源装置）を接続している場合や、管理ソ 
フトウエアとの機能の連携をする場合にシステム巨 I 0 S の設をを変更 
します(通常は化荷時の状態でも問題ありません)。設定を変更するた 
めに目 I 0 S セツトアップユーティリティ 「 SETUP 」 を起動します。 


① 電源を ON にした後、 「 NEC 」 □ゴび画面に表示された!5、 
く Esc > キーを 巧す。 

② 次に示す起動メッセージが画面に表示されるまで待つ。 


Press <F2> to enter SETUP, <F12> to Network 


③ く F 2> キーを 巧す。 

「 SETUP 」 ユーティリティが起動します。 

RAID システムのコンフィグレーションユーティリティの設定変更 

RAID システムのコンフィグレーションユーティリティの起動メッ 
セージが表示されますが、特に設定を変更する必要はありません。 


RAID システムの設定を変更すると八ードディスクドライブ 
内のデータを消失することびあります。「ユーザーズガイド」 
を参照して十分ま意をしなび5操作してください。 


* モデルにより使用するコンフィグレーションユーティリティは異なりま 
す。詳し<はユーザーズガイドを参照して<ださい。 


オプションボードの BIOS の設定変更 

オプションの SCSI コント□ーラなどを搭載している場合は、設定を 
変更するコンフィグレーションユーティリティの起動メッセージが表 
示されます。オプションボードに添付の説明書を参照して正しく設定 
してください。 


Step 7 os をセットアップする 

オペレーティングシステムのセットアップをします。 

< Windows > 

OS びインス I ^ール済みのモデルで初めて電源を ON にする場合 

本体の電源を ON にすると Windows のセットアップ画面が表示 
されます。画面の指示に従って必要な設定をしてください。 

0 S がインストールされていないモデルの場合-再インストールの場合 

インス I 、ールには、ミがの 「 EXPRESS 目 ULDERJDVD をイをし^ま 
す。 


Windows Server 2008 32 bit ( x 86) Edition や Windows Server 
2003をご使用の場合は、シームレスセットアップを使用して 
セットアップすることをお勤めします。 

① 本体の電源を ON にする。 

② rEXPRESSBUILDERJDVD を本体の光ディスクドライブに 
セツトする。 


③ < Ctrl > キーとく Alt > キーを巧しなが 5< Delete > キーを巧して 
再起動させる。 

DVD - ROM から EXPRESS 目 UILDER が起動します。 

④ [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をク 
リックする。 


EXPRESSBUILDER 
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:お客巧登摄 


を经巧無巧にてご篇人いただいた吳をそごを没いたほナますので、ゼひち申し込みください。 

JSV/ HJjEST/IR L»Vl •のなが沒につ巧しては1リ W じて承巧す•こくだみ、 

I ごいただくと、巧の冉典夕ービスち提供いたします。 


I Express 5800'ンリーブをI 
Web テクニカル田さわサブ- 


ji/dKAi ご柜をががまんェクスブレス a 



.>i- ル肚做化します。詳しがなが巧くださし1。 


y-w ほサービス 

ご ! g 入齡 < 巧 ) ごを亂 1 が孤 


Steps お客様登録をする 

添付の r お客様登録申込書」またはインターネット ( WWW ) を利用して 
登録を行いまず。 

添付の r お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受付 
センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、 
rciubExpress 会員」に登録させていただきます。に111り[乂口巧55会 
員」は、インターネットか5も登録手続きが行えます。 


http :// club . express . nec . co.jp 


m 


また、 Express 日800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報 
は下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。 

[ NEC 8 番街] http :// nec 8 .com 

上で Express 日呂〇日シリーズのセットアップは完了です。 

ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインス 
I ルとセットアップをしてください。 

Express 日800シリーズを末永くご利用ください。 

Express 5800シリーズに関するご質問-ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受 
けしています。 

(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよ < お確かめの上、おかけ < ださい。） 

ファーストコンタクトセンター TEL 03-34 日日-日800(代表） 

受付時間/9:00〜に:〇〇、13:00〜17:0日月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 


サービスパックの適用について 

本装置にサービスパック ( SP ) を適用する場合、 SP を単独で適用すると起動 
できなくなったり、動作が不安定になったりします。十分ご注意くださ 
い。適用方法は SP の添が状ミ兄により異なりますので、 ユーザーズ ガイドの 
導入編またはインターネット情報サイト rhttp :// nec 8. com (8 番街)」を参照 
してください。 

また 、 Windows Server 2003 Service Pack 2 を適用する場合は「シーム 
レスセットアップ (Windows Server 2003 R 2 を除く)」または「システムの 
アップデート」で行ってください。装置に 「NEC Express 日800シリーズ 
Windows ® Server 2003 RUR CD - ROM 」 が添付されている場合がありま 
すが、使用せず破棄するか、装置に添がされているほかの媒体と異なった 
場所に保管して<ださい。通常、ご使用にな6れても次のようなメッセー 
ジが表示され、セットアップが続行できませんが、メッセージが表示され 
ず適用された場合は、再度 「 EXPRESS 目 UILDERJDVD か6「システムの 
アップデート」を行ってください。このときサービスパックを再適用する必 
要はありません。 

セットアップメッセージ 

この Windows RUR は、この装置には対応していません。 

ご使巧の装置を確認して < ださい。 


商標について_ 

EXPRESSBUILDER と ExpressPicnic 、 ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。 
Microsoft および Windows、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 Linux は 、 Linus Torvalds 巧の日本および 
その他の国における商標または登録商標です 。 Red Hat、Red Hat Enterprise Linux は、 
米国 Red Hat , Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

その他、記載の会社をおよび商品名は各社の商標または登録商標です。 

このマニュアルは再生紙を使用していまず。 

© NEC Corporation 2009 

NEC の許可なく複製-改変などを行ラことはできません。 


⑥ 八ラメータファイルを使用する場合は、八ラメータを□ー ドする。 

[既存のノラメータファイルを使用しない場合] 

「パラメータを□ー ドしない」を選択して、[次へ]をク 
リックする。じ(降は、を画面の指示にしたがって必要な 
パラメータを入力してください。 

[既存のパラメータファイルを使用する場合] 

「パラメータを□ー ドする」を選択し、パラメータファイ 
ルのパスをボックスへ入力する。この後、ウィザード上 
でファイルから□ー ドされたパラメータファイルを磕認 
する場合は[次へ]を、磕認しないでそのままインス!-一 
ルの場合は[ス羊、ソプする]をクリ、ソクする。 

⑥ 「自動インストールの開始」画面で[実巧する]をクリックする。 

じ(降はメッセージにしたがってください。 


手順⑥でパラメータファイルを使用してセットアップする場合 
は、ファイル保を用として 1.44 M 目フォーマット済みの空きフ 
□、ソピーディスクを1枚ご用意ください。また、作成したフ□、ソ 
ピーディスクは、 EXPRESS 目 ULDER と一緖に保管しておいて 
ください。再セットアップの際にこのフ□、ソピーディスクを使 
用すれば、パラメータの入力を省略することができます。 


Steps EXPRESS 巳 UILDER を使ったセットアップをする 

「 EXPRESSBUILDERJDVD には、セットアップツールのほかに、サーバ管理用のソフトウェアが格納されています。これ5を活用すること 
で 、 TCOCTotal Cost of Ownership ) の削減、システムダウンの防止、または故障か5の早期復旧を図ることができます。 

ここでは、それ5を含めた 「 EXPRESSBUILDERJDVD の内容について紹介しています。 

HP 「ユーザーズガイド」の r ソフトウェア編」またはオンラインド羊ュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。こ 
H こで記載されていないユーティリティについては、ユーザーズガイドまたはオンラインド丰ュメントで説明しています。 

「エクスプレス通報サービス」は、お客様と NEC をひとつに結び、安ム•充実した 
運用と各種サポートを提供するユーティリティです。 NEC が提供するサポート 
サービス体系 riBestSolutions システムサポートサービス」の基礎となるものであ 
り、 「 ESMPRO / ServerAgen りがお出したトラブルやその兆候が現れた際にイン 
ターネットや公衆回線を介して r 監視センター」に通報します。 

これを受け、「監視センター」は、全国430力所た^(上にある NEC フィールディング 
の保守サービス拠点のうち、もよりの拠点に指示を化し、サービスエンジニアが 

処置を巧います。なお、ご利用に際しては、別途~~ I 固云~~ ??互篇温'、-兰黨品ム D 点 J 作ソふだプ)や 
5!獲？;。ドウエア保守契約か、通報トビス契約7^==^：1 pEss 麵 EA 誌 re 茂^〇ソ〇券ゴのだテムを構築するため 


TO • 装置に添付の EXPRESSBUILDER に対応していない 
幽 大容■記憶装置コント□-ラに接続された A - ドディ 

スクドライブへインストールする場合は、「ユーザー 
ズガイド」の r 導入編」 - r 応用セットアップ」を参照し 
てください。対応コント□—ラの確認は、コント □— 
ラに添付のセットアップ手順書またはユーザーズガイ 
ドを参照してください。 

• Windows Server 2008目 4 bit ( x 目 4) Edition / 
Windows Server 2003 x 目 4 Editions をインストー 
ルする場合は、 各 0 S のインストレーシヨンヴプリメン 
トガイドを参照して r マニュアルセットアップ」を;子って 
<ださい。 

• 本製品にはフ□ッピーディスクドライブが搭載されて 
いません。別売の USB フ□ッピーディスクドライブを 
必要に応じて用意してください。 

く Unux ®> 

BT 0 (工場組み込み出荷)モデ j レの初期設定 

本体の電源を ON じするとインス I -ール済みの 0 S が起動します。続 
けて Linux サービスセットに添がされる r 初期設定および関連情報に 
ついて」を参照し、 Linux の初期導入設定を行ってください。 

0 S び未インストールの場合 • 再インストールの場合 ( Linux ヴービ 

スセットを購入している場合） 

添付の 「 EXPRESS 巨 UILDERJDVD に格納されているオンラインド 
キュメント r ユーザーズガイド」の 「 Linux のセットアップ」を参照 
し、「シームレスセットアップ」を行ってください。 

0 S び未インストールの場合-再インス I ルの場合 ( Linux ヴービ 

スセットを購入していない場合） 

添付の 「 EXPRESS 巨 UILDERJDVD に格納されているオンラインド 
车ュメント 「Red Hat ® Enterprise Linux 5 Server インストレー 
シヨンサプリ メントガイド」または 「Red Hat Enterprise Linux 4 
インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアル 
セットアップ」を行ってください。 

pq • セットアップ時にドライバディスクを作成する必要びあ 
圓 ります。別途ドライバディスク用に空きフ□ッピーディ 
スクを1枚ご用意ください。 

• 本製品にはフ□ッピーディスクドライブび搭載されてい 
ません。別途 USB フ□ッピーディスクドライブをご用意 
<ださい。 


障害処理のためのセットアップ 


本装置内のメモリダンプ（デバッグ情報）を探取するための設定方法(こついて 
説明します。詳細やその他の設定じついては、「ユーザーズガイド」の「導入 
編」一 r 障害処理のためのセ、ソトアップ」をご覧 < ださい。 



装置のファームウェアやソフトウェアなどのバージョンの管理 
や、更新を行うユーティリティでず。 

ESMPRO / ServerManager によって、自動的にダウ□-ドした 
装置の更新パッケージを、システムを停止せずに簡単に適用で 
きます。 


ExpressUpdate に 
未対応のファーム 
ウェアまたはソフ 
ウェアの更新パ、ソ 
ケージが提供される 
事があります。 
これらの更新パ、ソケ 
ージの適巧に関して 
は NEC 8番街を 
参照して < ださい。 


「シームレスセットアップ」で 
使用する r パラメータファイ 
ル」を作成する Windows ベー 
スのユー テイ リテイ。 


Windows ベースの各種ユー 
ティリティのインストール 
からセットアップや保守の 
際に使用する OEM - Disk の作 
成などをナビゲートする統 
合支援ツール。 ユーザーズ 
マニュアルなどのドキュメ 
ントの閲覧もできます。 


装置をリモート管理する 
ための ユーテイ リ テイ。 


一装置のさまざまな障害情報を収集し、状態の判定を行い異常を 
検出すると、 ESMPRO / ServerManager ヘアラート通報を行い 
ます。 

一障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する予防保守 
機能をサポートしています。崖体内温度上昇や八ードディスク 
ドライブ劣化などを事前にお出できます。 

一装置の詳細な八ードウエア構成情報、性能情報を取得できま 
す。取得した情報は ESMPRO / ServerManager を通してどこか 
らでも参照できます。 
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ネットワーク上に分散した 
サーバをタカ率よ < 管理でき 
る GUI インタフェースを提 
供ずるユーテイリテイ。 


ESMPR 0 はサーバシステム①ま定稼動と、効率的な 
システム運用を目的としたサーバ管理ソフトウェアで 
ず。本製品を導入ずることにより、装置の構成情報- 
性能情報-障害情報をリアルタイムに取得•管理•監 
視できるほか、アラート通報機能により障害の発生を 
即座に知ることびできるようになりまず。 


EXPRESSBUILDER について 


本装置の光ディスクドライブに 「 EXPRESS 目 UILDERJDVD をセツトして起 
動すると、(下のメニューが起動します。 


Boot 

seLection 


Os i 

nstaLLation***defauLt***. 

. (D 

Tool 

menu(Norma L mode ). 

. (D 

Tool 

menu(Redirection mode). 

. (D 


詳しくはユーザーズガイドの r ソフトウエア編」を参照してください。 
また 、 Windows PC (こセツトすると「才ートランメニュー」を表示します。 
メントを参照することができます。 


① Os installation 

本項目を選択すると、 EXPRESSBUILDER トップメニューが表示されます。 

② Tool menu(Normal mode ) 

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動しまず。 

③ Tool menu(Redirection mode ) 

本項目は、 BIOS コンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスに 
て操作する場合にのみ選択してください。 


このメニューか6を種バンドルソフトウエアのインストールや、オンラインドキュ 


結樣き録 























































































































































































